УТВЕРЖДАЮ
Врио Главы Местной Администрации

МО г. Красное Село
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ТОМ 3  

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения

муниципального контракта мо Г.Красное Село 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО НА 2007 ГОД.

техническое задание

Техническое задание по лоту № 1

на выполнение работ по ремонту дорог
1.Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием

1. ул.Голубко (участок от ул.Восстановления(146 метров в сторону ул.Свободы) до ул.Гаражной)
	№

п/п
	Вид работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Регулирование высотного положения крышек на 10 см

Кольца колодцев КЦО-1
	люк

шт.
	1

1

	2. 
	Устройство покрытия из материала (крошка), полученного при фрезеровании асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см
	м2


	380



	3. 
	Устройство оснований из щебня на дорогу толщ. 15 см

Щебень марки 1200, фракции 5-20мм

Щебень марки 1200, фракции 40-70мм
	м2


	114

	4. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 с укладкой асфальтобетона вручную

Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые
	мест


	2


	5. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта до 25 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона вручную

Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые
	м2


	15



	6. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта до 100 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком

Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые
	м2


	120



	7. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта свыше 100 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком

Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые
	м2


	985



	8. 
	Непредвиденные расходы
	%
	2


2. ул.Огородная(с тротуаром)

	№

п/п
	Вид работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Устройство покрытия из материала (крошка), полученного при фрезеровании асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см
	м2
	89

	2. 
	Устройство оснований из щебня на дорогу толщ. 15 см

Щебень марки 1200, фракции 5-20мм

Щебень марки 1200, фракции 40-70мм
	м2


	27



	3. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта до 25 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона вручную

Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые
	м2

	22



	4. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта свыше 100 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком

Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые
	м2

	248



	5. 
	Устройство а/б покрытий дорожек и тротуаров  толщ. 4 см

а/б смесь горячая плотная песчаная марка 1, тип Г
	м2


	136,5


	6. 
	Непредвиденные расходы
	%
	2


3. ул.Равенства (от ул.Лермонтова до пр.Ленина)

	№

п/п
	Вид работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Регулирование высотного положения крышек на 10 см

Кольца колодцев КЦО-1
	люк

шт.
	1

1

	2. 
	Устройство покрытия из материала (крошка) , полученного при фрезеровании асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см
	м2
	189,7

	3. 
	Устройство оснований из щебня на дорогу  толщ. 15 см

Щебень марки 1200, фракции 5-20мм

Щебень марки 1200, фракции 40-70мм
	м2
	56,9

	4. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта до 5 м2 с укладкой асфальтобетона вручную

Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые
	мест


	5



	5. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта до 25 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона вручную

Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые
	м2


	45



	6. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта до 100 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком

Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые
	м2


	258,5



	7. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта свыше 100 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком

Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые
	м2


	240,5



	8. 
	Непредвиденные расходы
	%
	2


4. ул.Равенства (от школы до ул. Кр.Командиров)

	№

п/п
	Вид работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Фрезерование а/б покрытия дорожными фрезами толщ. 5см
	м2
	1142

	2. 
	Устройство покрытия из а/б смеси толщ. 4 см

А/б смесь плотная мелкозернистая марка 1 тип Б толщ.4 см
	м2


	1142



	3. 
	Устройство покрытия из материала (крошка) , полученного при фрезеровании асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см
	м2


	432,2

	4. 
	Устройство оснований из щебня на дорогу  толщ. 15 см

Щебень марки 1200, фракции 5-20мм

Щебень марки 1200, фракции 40-70мм
	м2


	129,6

	5. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта до 5 м2 с укладкой асфальтобетона вручную

Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые
	мест


	3



	6. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта до 25 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона вручную

Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые
	м2


	103,5



	7. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта до 100 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком

Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые
	м2


	36



	8. 
	Непредвиденные расходы
	%
	2


5. ул.Гаражная
	№

п/п
	Вид работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Регулирование высотного положения крышек на 10 см

Кольца колодцев КЦО-1
	люк

шт.
	1

1

	2. 
	Устройство покрытия из материала (крошка) , полученного при фрезеровании асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см
	м2


	500



	3. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта до 5 м2 с укладкой асфальтобетона вручную

Смеси асфальтобетонные марки 1 , тип А , горячие плотные мелкозернистые
	мест


	7



	4. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта до 25 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона вручную

Смеси асфальтобетонные марки 1 , тип А , горячие плотные мелкозернистые
	м2


	22



	5. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта до 100 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком

Смеси асфальтобетонные марки 1 , тип А , горячие плотные мелкозернистые
	м2


	331



	6. 
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта свыше 100 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком

Смеси асфальтобетонные марки 1 , тип А , горячие плотные мелкозернистые
	м2


	391



	7. 
	Непредвиденные расходы
	%
	2


2.Ремонт дорог с щебеночным покрытием

2.1.

	№ п/п
	Наименование улицы
	Площадь, м2

	1
	пер.Таврический
	284

	2
	ул.Тихая
	560

	3
	пер.Тупиковый
	285

	4
	ул.Телеграфная
	2500

	5
	ул.Красных Зорь
	960

	6
	ул.Малая
	700

	
	ИТОГО
	5289


	№

п/п
	Вид работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Исправление профиля оснований щебеночных  с добавлением нового материала

Щебень из природного камня марки 1200 фр.5-20 мм

Щебень из природного камня марки 1200 фр.20-40 мм
	м2


	5289


	2. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см

Щебень из природного камня марки 1200 фр.20-40 мм
	м3


	528,9



	3. 
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 6 см

Отсев гранитный 
	м2


	5289




2.2.
	№ п/п
	Наименование улицы
	Площадь, м2

	1
	Ул.Мира
	

	2
	Газовый пер.
	

	3
	Ул.Новая
	

	4
	Ул.Средняя
	

	5
	Ул.Голубко (от ул.Гвардейской до ПТУ-123)
	

	6
	Ул.Дальняя
	

	7
	Ул.Зеленая
	

	8
	Ул.Пушкина
	

	9
	Ул.Рабочая
	

	10
	Ул.Стахановская
	

	11
	Ул.Чапаева
	

	12
	Ул.Кировская
	

	13
	Ул.Загородная
	

	14
	Пер.Севастопольский
	

	15
	Ул.Прудовая
	

	
	Итого:
	2285


	№

п/п
	Вид работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 6 см

Отсев гранитный
	м2

	2285




Руководитель службы городского хозяйства

и благоустройства







А.В.Мартынов

3. Основные требования к содержанию и качеству работ:

3.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих норм и правил. 

3.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношении сторон.
3.3. Гарантийный срок эксплуатации дорог:

- с асфальтобетонным покрытием не менее 3 лет.
- с щебеночно - гравийным покрытием не менее 1 года.
4. Основные требования к составлению сметной документации:

4.1. Составление сметной документации должно осуществляться с применением расценок сметно-нормативных баз на строительные (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные (ТЕРр-2001 СПб) и монтажные работы (ТЕРр-2001 СПб).

4.2. Все материалы, применяемые при расчётах производства работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь стоимость в средних территориальных текущих сметных ценах на июнь месяц.
При отсутствии данных о текущей стоимости ресурсов следует использовать индексированные текущие сметные цены.
4.3. Составление сметной документации осуществляется пообъектно и по видам работ с применением индексов к элементам прямых затрат разработанных ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» (ООО «РЦЦС СПб») и действующих на июнь месяц.
4.4. Величину накладных расходов и сметной прибыли определять с учётом положений, изложенных в «Методических указаниях по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) и письмах Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06 и от 18.11.2004г. №АП-5536/06.
4.5. Коэффициенты, учитывающие стесненные и специфические условия производства работ определять в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-3230/06 от 23.06.2004г.

4.6. Виды работ, по которым цены и расценки не указаны участником конкурса, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим видам работ, приведенным в сметной документации.

4.7. Снижение стоимости работ, производимое Участником, должно быть указано по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование) и структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты). Снижение затрат по материалам должно быть обоснованным (наличие закупленных ранее материалов, свое производство и т.д.) и подтверждено необходимыми документами.
4.8. Не допускается снижение величины накладных расходов ниже 35%.
4.9. Не допускается снижение стоимости работ Участником путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.
Руководитель службы городского хозяйства и 
благоустройства
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